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Tower-LautsprecherHochwertige Instrumententafel

Ski-Modus Transat-Sitzsystem

Besonderheiten
320 kW/430 PS, 2 x 160 kW/215 PS oder 226 kW/310 PS, 4 Ventile pro •	
Zylinder mit Multiport-Kraftstoffeinspritzung, kompressorgeladen mit 
Intercooler und 52 mm Drosselklappe
iTC (Intelligente Drosselklappensteuerung) – Drive-by-Wire•	
Innovative Transat-Sitzsystem auf dem Sonnendeck•	
Staufach unter der Badeplattform•	
Matte für die Badeplattform•	
Für Satellitenempfang geeignetes AM/FM/-Stererogerät mit USB •	
Direct Control, 125-W/Kanal-Verstärker, 4 Lautsprechern, 4-Tower- 
Lautsprechern und Fernbedienung*
Geschwindigkeitsregelung mit Ski-Modus•	
Durchgang zu Bug und Heck•	
Wakeboard-Tower•	
Wakeboard-Halterungen (2)•	
Vom Cockpit steuerbares Ballastsystem „WakeBoost“ [272 kg]•	
Durchgangstür - transparent•	
Biminiverdeck•	
Teppich•	
Cockpit-Abdeckung & Abdeckplane•	
Becherhalter aus Edelstahl•	
Kantenschutz aus Edelstahl•	
Echolot•	

Technische Daten
ABMeSSungen 

Länge .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6,25	m
Breite .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,59	m
Tiefgang .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30,5	cm
Trockengewicht.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.1.474	kg
Sitzplätze	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Tankvolumen 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166.5	L

MOTOR

Typ	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rotax®	4-TEC®	Viertaktmotor,	Typ	1503	(x2)
Leistung .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 226	kW	/	310	PS	oder	

320	kW	/	430	PS	[2	x	160	kW/215	PS]	



SPO
R
T  2010

210 WAKE

Ausstattung
RuMPF & AuSSTATTung
Versenkbare	Edelstahlklampen	(6)•	
Becherhalter	aus	Edelstahl	(9)•	
Kantenschutz	aus	Edelstahl•	
Haltegriffe	(8)•	
Rutschfester	Bodenbelag•	
Positionsleuchte•	
Innenleuchten	(4)•	
Wakeboard-Tower	und	-Halterungen•	
2	x	Ballastsystem	„WakeBoost“	•	
(insgesamt	272,16	kg)
Edelstahlösen	an	Bug	und	Heck•	
Zugöse	am	Heck•	
Durchgang	zu	Bug	und	Heck•	
Badeleiter	hinten	(2-stufig)•	
Badeleiter	am	Bug	(3-stufig)•	
Matte	für	die	Badeplattform•	
Motorzugang•	
Motorraumbelüftungsgebläse	(2)•	
Automatische	Lenzpumpe•	

STAuRAuM
Ankerfach•	
Abschließbares	Staufach	im	Boden•	
Staufach	unter	Sitz•	
Handschuhfach•	
Konsole•	
Staufach	in	der	Badeplattform,	•	
abschließbar

BedIenSTAnd
STeueR
Steuerrad•	
Höhenverstellbare	Lenkung•	
Zahnstangenlenkung•	
Signalhorn•	
Getrennter	Schalt-	u.	Gashebel	•	
aus	Chrom	–	cromo
iTC	–	Elektronische	•	
Drosselklappensteuerung

BedIenSTAnd
Batterieschalter•	
Bordnetz-Trennschalter•	
Motorsynchronisierung•	

AnZeIgen & InSTRuMenTe
Hintergrundbeleuchtung	&	Anti-•	
Beschlag-Schutz
Echolot•	
Geschwindigkeitsregelung•	
Ski-Modus•	
Docking-Modus•	
Kraftstoffstand•	
Kraftstoffverbrauch•	
Drehzahlmesser•	
Tachometer•	
Betriebsstundenzähler•	
Kompass•	
Wassertemperaturanzeige•	
Niedriger	Kraftstoffstand•	
Niedriger	Ölstand•	
Warnanzeige	-	Geringer	Öldruck•	
Warnanzeige	-		Spannung•	
Warnanzeige	-	Motorüberhitzung•	
Warnanzeige	-	Hohe	Spannung•	
Motorkontrollanzeige•	
Sensorkontrolle•	
Batterieschutz•	
Fehlercodes•	
Wartungsinformationen•	

COCKPIT
Teppich•	
Spiegel•	
12-Volt-Steckdose	(2)•	
Kühlbox	–	herausnehmbar•	
Tisch•	
Tischhalterung	-	Bug,	Cockpit	und	•	
Sonnendeck

COCKPIT

SITZe
Fahrersitz
	•	 Schiene	u.	Drehmechanismus
Polster•	

Beifahrersitz
Nach	hinten	zeigender	Spottersitz•	

Sonnendeck
	Transat-Sitzsystem•	

STeReO & KLAng
Für	Satellitenempfang	geeignetes	•	
MW/UKW/CD-Gerät*
Lautsprecher	am	Bug	(2)•	
Lautsprecher	am	Cockpit	(2)•	
Tower-Lautsprecher	(4)•	
USB	Direct	Control	(MP3)•	
Fernbedienung	für	Stereoanlage	mit	•	
LCD-Display
Verstärker•	

COVeR & SOnSTIgeS
Cockpit-Abdeckung•	
Abdeckplane•	
Biminiverdeck•	
Aufklappbare	Schiebetüre	•	
(transparent)
Windschutzscheibe,	feststehend•	

ZeRTIFIKATIOnen
NMMA•	
CE•	

AnHÄngeR
Anhänger	im	Lieferumfang	des	•	
Bootes	enthalten.
Verzinkt•	
EC-Ausführung•	

Allgemeine Daten
ABMeSSungen
Länge .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 6,25	m
Breite .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 2,59	m
Tiefgang .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 30,5	cm
Trockengewicht.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 1.474	kg
Stauraum	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60	m3

Sitzplätze	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zuladung	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743	kg
Tankvolumen 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166.5

ABMeSSungen (AuF AnHÄngeR) 

Länge .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 6,35	m
Breite .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 2,59	m
Höhe:	Ohne	Tower.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	 Tower	eingeklappt 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,20	m
	 Mit	Tower	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,15	m
Gesamtgewicht 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.914	kg

MOTOR 
Typ	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rotax	4-TEC	Viertaktmotor,	Typ	1503	(x2)
Hubraum	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.494	cm3

Leistung:	 Standard 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226	kW	/	310	PS
	 Option	1 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.320	kW	/	430	PS	[2	x	160	kW/215	PS]
Zylinder 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Max.	Drehzahl:	 310	PS .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7’000	U/min
	 430	PS .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8’000	U/min
Oktan:	Mindestens .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 Super	bleifrei
	 Empfohlen 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Super	bleifrei
Erfüllte	Abgasnorm 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CARB	3-Star
Kühlsystem.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 Geschlossener	Motorkühlkreislauf

eLeKTRISCHeS SYSTeM 
Lichtmaschine	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30	A	/	380	W
Batterie 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12	V

RuMPF & AuSSTATTung 
Material	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Verbundwerkstoff	FRP
Vinylesterharz-Barriereschicht	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Standard
Glasfaser-Längsversteifung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.Standard
Design	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAKE-Design
Aufkimmung.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21º
Farbe	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viper	Red	/	Black

AnTRIeBSYSTeM 
Jetpumpentyp:
	 Axialdurchfluss	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einstufig
	 Pumpendurchmesser:	 430	PS .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 15,63	cm
Impeller:
	 Material.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 Edelstahl
	 Außendurchmesser	(mm):	 430	PS 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159	±	0,07
Rückwärtsgang	(Schubumkehrsystem) 	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Standard

Optionen
Mooring	Cover•	
Feuerlöscher	•	
Anker•	

*	Einige	Artikel	können	zu	Zubehör	oder	optionalem	Zubehör	gehören,	das	in	Ihrem	Land	evtl.	nicht	erhältlich	ist.	

©2009	Bombardier	Recreational	Products	Inc.,	(BRP).	Alle	Rechte	vorbehalten.	™,	®	und	das	BRP-Logo	sind	eingetragene	Marken	von	Bombardier	Recreational		
Products	Inc.	oder	ihrer	angeschlossenen	Unternehmen.	◊	PerfectPass	ist	ein	Warenzeichen	der	PerfectPass	Control	Systems,	Inc.	Aufgrund	der	stetigen	Produkt-
verbesserungen	und	-erneuerungen	behält	sich	BRP	das	Recht	vor,	jederzeit	ein	Produkt	einzustellen	oder	Spezifikationen,	Preis,	Aussehen,	Ausstattung,	Modell	oder	
Ausrüstung	abzuändern,	ohne	dass	hieraus	Ansprüche	abgeleitet	werden	können.


